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EPSILON W27

FFF | Cabeca dupla

DESCRICAO DO PRODUTO

Impressora 3D profissional potente. Foi concebida para fabricar pecas sélidas a partir de materiais
industriais gracas a caracteristicas como a sua concecao fechada que permite um maior controlo da
temperatura no interior da camara. Equipada com o revolucionario sistema de dupla extrusao
independente (IDEX), a Epsilon W27 imprime pecas funcionais e duradouras com extrema qualidade

€ precisao.
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CARACTERISTICAS

» Base aquecida até 120°C: Equipada com uma base aquecida que pode atingir os 120°C, ideal
para imprimir com materiais técnicos e evitar problemas de deformacao.

= Hotends e3D™: Os hotends e3D™ foram cuidadosamente concebidos pelo fabricante e3D™
para proporcionar a extrusdo mais suave e fiadvel.

= Ecra tatil multilingue de 5": Equipado com uma interface multilingue intuitiva para o guiar
através das suas funcdes avancadas.

» Caixa de aluminio: A estrutura de aluminio garante robustez e durabilidade ao longo do tempo.

= Extrusoras Bondtech™: Extrusoras compostas por duas engrenagens Bondtech™ de alta
tecnologia, que oferecem mais controlo, detalhes mais nitidos e desempenho superior com
qualquer tipo de filamento.

= Sensor de fim de filamento: Um sensor que detecta quando o filamento se esgota e para o
processo de impressao até ser recarregado.

Impressora 3D para o fabrico de pecas funcionais com propriedades mecanicas robustas

Pode ser utilizado para uma vasta gama de aplicacdes técnicas com os materiais industriais BCN3D,
desenvolvidos por duas das mais reputadas empresas quimicas: BASF e Mitsubishi Chemical. Pode
também trabalhar com confianca com qualguer material a sua escolha gracas ao nosso sistema de
filamento aberto:

Padrao: PLA Pro / rPET / TPU 85A
Técnica: BVOH / ASA / HIPS
Sistema de dupla extrusao independente (IDEX)

Desenvolvida pela BCN3D, a tecnologia de dupla extrusao independente faz a diferenca na impressao
3D.

* Modo espelho: imprime os modelos e as suas partes simétricas ao mesmo tempo, aumentando
a velocidade de iteracao.

= Modo de duplicacao: Imprime os mesmos modelos com as duas cabecas de impressao em
simultaneo, duplicando a capacidade de producao.

* Modo de suporte soltuvel: Imprimir com suporte sollUvel para criar estruturas complexas e evitar
restricoes geométricas.

= Modo multimaterial: Uma técnica que permite a impressao de dois materiais diferentes e a
combinacao das suas propriedades.
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DADOS TECNICOS

Tecnologia
Materiais de impressao

Volume de impressao

Objetivo

Diametro do filamento
Filamentos FDM
Temperatura da camara
Temperatura Max. Extrusora

Diametro do bocal

Dimensobes
Peso
Requisitos de energia

FIABILIDADE E SEGURANCA

FFF (Filamento fundido)

Filamentos Plastico

420 comprimento x 300 largura x 220 altura (27
litros)

Peca final

2,85 mm

Standard, técnico, compésitos

Base aquecida até 120°C

300eC

Bocal de latdo: 0,4 mm (predefini¢cao) | 0,6 mm |
0,8 mm | 1,0 mm Hotend X: 0,6 mm - Hotend M:
0,4 mm

690 mm (L) x 530 mm (P) x 750 mm (A)
43,9 kg
AC 100-240V, AC 8,4-3,5A, 50-60Hz

» As impressoras 3D Epsilon W50 e Epsilon W27 tém uma camara de impressado totalmente
fechada e passivamente aquecida, que mantém a temperatura interna controlada e pode atingir
os 60°C, enquanto a base aquecida pode atingir os 120°C.

» Estas impressoras tém uma funcdo de pausa de seguranca, que pdara o processo de impressao
3D sempre que a porta é aberta, garantindo uma experiéncia completamente segura.

* Em termos de filtros, as impressoras BCN3D Epsilon dispdem de um filtro HEPA que protege o
ambiente de trabalho de possiveis particulas nocivas que possam ser emitidas durante a
impressao com materiais industriais. Além disso, o filtro de carbono destas impressoras protege
0 ambiente dos vapores potencialmente nocivos produzidos pelos materiais utilizados.

La informacién detallada en el presente documento es Unicamente a titulo informativo, puede
contener errores y no tiene ningun caracter contractual.
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